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La pompe à chaleur pour Eau Chaude Sanitaire HEATLINE
récupère jusqu'à 75% d'énergie gratuite contenue dans l'air de la
pièce dans laquelle elle est installée.Le local destiné à son
installation doit faire au minimum 20m3 et doit être hors gel. Une
cave, une chaufferie ou encore une lingerie sont des pièces
idéales pour une récupération active de la chaleur. La chaleur
perdue d'une chaudière ou d'un sèche linge c'est autant de
calories récupérées par la pompe à chaleur pour réchauffer
gratuitement votre Eau Chaude Sanitaire en améliorant son
rendement. Pour encore plus d'économie, utilisez la sur les
heures de nuit !
Les versions EW ou SOLAR permettent d'utiliser des sources
d'énergie complémentaires comme un panneau solaire ou encore
une chaudière.

Caractéristiques Générales:

q BALLON DE 300 LITRES
q CUVE EMAILLEE DOUBLE COUCHE (garantie 5 Ans)
q POMPE A CHALEUR HAUT RENDEMENT
q COMPRESSEUR DE 580 Watts HAUT RENDEMENT (Danfoss)
q CONDENSEUR CUIVRE LARGEMENT DIMENSIONNE
q REFRIGERANT R 134a SANS HCFC
q ISOLATION DE 50 mm EN MOUSSE DE POLYURETHANE (sans CFC)
q JACQUETTE SOUPLE BLANCHE ( 10 mm)
q PRESSION D'UTILISATION 6 BARS (Testé à 12 Bars)
q ANODE MAGNESIUM
q TEMPERATURE DE L'AIR DANS LE LOCAL (Maxi + 32°C / Mini + 5°C)
q TEMPERATURE MAXI DE L'ECS  55° (Position 'ECO' 40 - 45°)

q EXISTE EN VERSION E (pompe à chaleur + résistance éléctrique
additionnelle)

q EXISTE EN VERSION EW (pompe à chaleur + 1 échangeur + résistance
éléctrique additionnelle)

q EXISTE EN VERSION SOLAR (pompe à chaleur + 2 échangeurs +
résistance éléctrique additionnelle)

ATTENTION : Ce ballon doit être impérativement
installé dans un local hors gel
Température minimum dans le LOCAL : + 5°C

Tableau de commande

POSITION ANTIGEL THERMOSTAT

RESISTANCE ELECTRIQUE
M/A

POSITION ECO

INTERRUPTEUR
M/A



BALLON  SUR POMPE A CHALEUR / WP 5030  E
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps de montée en T° (heure)

(modèle WP 5018 non disponible) T° air (C°)

Exemple: Pour un modèle WP 5030 / Avec 15° dans le local, 7 h 30 mn pour avoir de l'eau à 55° avec un puissage à 15°
/  Avec 20° dans le local, 6 h 30 mn pour avoir de l'eau à 55° avec un puissage à 15°

1 Entrée eau froide 1"
2 Départ eau chaude 1"
3 Recirculation
4 Anode magnésium
5 Echangeur
6 Barre de transport
7 Résistance additionelle (1500 W)
8 Evacuation condensats
9 Purgeur (non fourni)
10 Thermomètre
11 Pieds ajustables (positionner de niveau)

TYPE
WP 5030 E
Capacité 300 L.
Tension 220 V / 50 Hz
Intensité 16 A
Volume mini Local 20 m3
Débit d'air nécessaire 650 m3/h
Hauteur 1828 mm
Diamètre 650 mm
Poids 130 kg

COP / 3,24



BALLON  SUR POMPE A CHALEUR / WP 5030 EW
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La version EW bénéficie d'un échangeur supplémentaire pour utiliser une autre source de
chaleur comme un panneau solaire pour faire encore plus d'économie d'énergie.

1 Entrée eau froide 1"
2 Départ eau chaude 1"
3 Entrée échangeur
4 Sortie échangeur
5 Echangeur 1,3m2

6 Recirculation
7 Sonde température
8 Anode
9 Résistance électrique (1,5kw)
10 Pieds ajustables (positionner de niveau)
11 Emplacement pour barre de transport
12 purgeur (en option)
13 Thermomètre

TYPE
WP 5030EW
Capacité 300 L.
Tension 220 V / 50 Hz
Intensité 16 A
Volume mini Local 20 m3
Débit d'air nécessaire 650 m3/h
Hauteur 1828 mm
Diamètre 650 mm
Poids 151 kg

COP / 3,24



La version SOLAR bénéficie d'un second échangeur supplémentaire pour utiliser une autre source de
chaleur comme une chaudière déjà installée.

Principe de raccordement de la version SOLAR

1 Entrée eau froide 1"
2 Départ eau chaude 1"
3 Entrée échangeur 1
4 Sortie échangeur 1
5 Entrée échangeur 2
6 Sortie échangeur 2
7 Echangeur 1 (1,3m2)
8 Echangeur 2 (0,8m2)
9 Recirculation
10 Sonde température échangeur 1 ou 2
11 Anode
12 Résistance électrique (1,5kw)
13 Pieds réglables
14 Emplacement pour barre de transport
15 purgeur (en option)

TYPE
WP 5030 SOLAR
Capacité 300 L.
Tension 220 V / 50 Hz
Intensité 16 A
Volume mini Local 20 m3
Débit d'air nécessaire 650 m3/h
Hauteur 1828 mm
Diamètre 650 mm
Poids 160 kg

COP / 3,24

BALLON  SUR POMPE A CHALEUR / WP 5030 SOLAR
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Panneau Solaire Chaudière

WP 5030 SOLAR



DD HEATING: 16-19 The Manton Centre - Manton lane - BEDFORD MK 41 - 7 PX Grande Bretagne 

TEL: 00 44 870 777 83 14 / FAX: 00 44 870 777 83 22 / WEB SITE : www.heatline.co.uk
Suite à la constatnte amélioration de nos produits, nous nous réservons de modifier les spécifications à tout moment sans préavis


